
SOL'S CHICAGO MEN
HERREN RUNNING SHORTS 01412

Ein engagiertes Produkt

275 HEAVY JERSEY
90% Polyester - 10% Elasthan
Grammatur: 275 g/m²

Elastischer Bund
Flatlock-Nähte
Zugkordel in der Taille
Kontrastierende graue Paspel
Mesh-Einsätze im Schritt
Reflektoren
Innentasche für Schlüssel

Verfügbare Farben

Warning: foreach() argument must be of type 
array|object, null given in 
/home/sols/releases/20240404160122Z/app/code/Sols
/Publication/data/generator/colors.phtml on line 21

Zubehör

SOL'S CHICAGO WOMEN 
01413 

Zusammensetzung

Pflege



Verfügbare größen

Größen S M L XL XXL 3XL

A/B 19/33 19/35 19/37 19/39 19/41 19/43

kg7.00

44 x 30 x 25 cm

Gewicht pro Karton :

Kartongröße :

Verpackung

SOLO Group is a member of fair wear fondation 
www.fairwear.org

SOL'S CHICAGO MEN
HERREN RUNNING SHORTS 01412

Biegen : Dies ist die empfohlene Markierungstechnik für kleine und mittlere Serien. Es gibt verschiedene Optiken: glatt, samtig, 
fluoreszierend, glitzernd, gold- und silberfarben. Es handelt sich um heißklebende Vinylmaterialien, die durch Heißpressen 
zugeschnitten und verklebt werden. Sie eignen sich sehr gut für eine Vielzahl von Medien und Materialien.

Siebdruck : Die am häufigsten verwendete und am weitesten verbreitete Technik. Sie besteht darin, dass bei der 
Schablonenmethode die Tinte direkt auf das Produkt aufgetragen wird. Es gibt so viele Schablonen und Durchgänge wie Farben in 
dem zu reproduzierenden Motiv und alle Farbtöne sind realisierbar. Mit dieser Technik können sehr große Mengen produziert 
werden. Sie ermöglicht die Verwendung von Tinten mit verschiedenen Effekten für sehr unterschiedliche Darstellungen und eignet 
sich für fast alle textilen Trägermaterialien. Die Markierung von farbigen Substraten erfordert eine lichtundurchlässige 
Unterschicht, die als « Grundweiß » bezeichnet wird.Overdracht : Die richtige Technik für alle Materialien. Sie wird für Gepäck, schwere Kleidungsstücke und schwer zugängliche 
Flächen empfohlen. Bei dieser Methode wird die Markierung von einem Papierträger durch Heißkleben auf das Kleidungsstück 
übertragen. Das Aufkleben der Markierung führt bei leichten Materialien zu einer Steifigkeit im Bereich der Markierungszone, das 
Produkt behält jedoch seinen Tragekomfort.

Personalisierung


